
Erstellt von: MSC Seite 1 14.01.2016, 14.01.2016 Erstelldatum: 12.Januar 2016 Seite 1 von 1 

349.007_REV011 Seite 1 14.01.2016, 14.01.2016 Änderungsdatum: 14. Januar 2016 Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. 

 

  

 
   

Datenblatt / Data Sheet Artikel / Item: 349.007  

 
Skizze / Bild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stromverteiler 400V/230V  Power distribution unit 400V/230V 

Steckdosen:  

 Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F geprüft nach 
DIN VDE 0282-4 

 230V/400V, IP44 Spritzwassergeschützt,  

Sockets:   

 Tested in accordance with DIN VDE 0620-1 , IEC 60309 , RN - F 
in accordance with DIN VDE 0282-4 

 230V/400V, IP44 splashproof 
Anschluss:  

 Eingang:  
1 CEE-Stecker (400V, 32A, 5-polig, 6h) 

 Ausgang:  
1 CEE-Steckdose (400V, 32A, 5-polig, 6h) 
1 CEE Steckdose (400 V / 16 A / 5-polig, 6h) max. belastbar bis 
10A 
1 Schutzkontaktsteckdose (Typ F, CEE 7/3), 230V 

 Absicherung 
3G – Sicherung (10A), Schmelzsicherung, 5x20 mm, Träge T 

o Nennstrom: 10A 
o Nennspannung: 250VAC 
o Nennspannung: 150VDC 
o Ausschaltvermögen: IEC: 1000A – 250VAC 
o Zulässige Umgebungstemperatur: -55°C bis 125°C 
o Material Körper: Keramik 
o Material Endkappen: Kupferlegierung, vernickelt 

Connection:  

 Power input: 
1 CEE - plug (400V, 32A, 5-pole, 6h) 

 Power output: 
1 CEE - sockets (400V, 32A, 5-pole, 6h) 
1 CEE -sockets (400V, 16A, 5-pole, 6h), max. loadable up to 10A 
1 socket outlets (230V) 

 Safeguarding 
3G – backup (10A), fuse 5x20mm, Lethargic T 

o Current rating: 10A 
o Rated voltage: 250VAC 
o Voltage rating: 150VDC 
o Breaking: IEC : 1000A - 250VAC 
o Permissible ambient temperature : -55 ° C to 125 ° C 
o Material body: Ceramic 
o Material caps : Copper alloy , nickel-plated 

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm:  

 295 / 170 / 95 mm 

Measurements (length x width x height):  

 295 / 170 / 95 mm 
Gewicht: 

 Ca. 1,0 Kg 

Weight: 

 Approx. 1,0 kg 
Lieferumfang:  

 1x Stromverteiler 

Extent of delivery:  

 1x Power distribution unit 

 


