
- Optimale Arbeitsleistung in jeder Situation
- Flüssigkeitsgelagerter Lüfter
- Luftstromoptimierte Rotorblätter
- PWM-Funktion

Technische Daten
80mm 92mm 120mm

Lüfterabmessungen 92 x 92 x 25mm 
Anschlusstyp 4 PIN
Lautstärke 22 dB (A) 
PWM PWM
Lüfterlager flüssigkeitsgelagert
Luftdurchsatz 32.1 CFM
Lüftergeschwindigkeit 

80 x 80 x 25mm 
4 PIN
18.7 dB (A) 
PWM
flüssigkeitsgelagert
21.8 CFM
800-1.800 RPM ± 10% 900-1.800 RPM ± 10%

120 x 120 x 25mm
4 PIN
22 dB (A)
PWM  
flüssigkeitsgelagert 
57.9 CFM
500-1.500 RPM ± 10%

Logistische Daten

Performance C Series

Lüfter 80mm/92mm/120mm/140mm

Produktspezifikationen

Die Xilence Performance C PWM Lüfter 
Serie besticht durch ihr außerordentlich 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die 
sehr gute Performance bei niedriger 
Geräuschentwicklung. 

Die schwarz-roten Gehäuselüfter sind mit 
PWM Funktion sowie hochwertigen 
Flüssigkeitslagern ausgestattet und in drei 
verschiedenen Größen erhältlich.

Herstellernummer
Artikelnummer
EAN Barcode

XPF80.R.PWM
XF040
4044953500886

XPF92.R.PWM
XF041
4044953500893

XPF120.R.PWM
XF042
4044953500909

www.xilence.net

Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der zugehörigen Gesellschaft. 
Abbildung ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

140mm

Lüfterabmessungen 
Anschlusstyp
Lautstärke
PWM
Lüfterlager
Luftdurchsatz
Lüftergeschwindigkeit 

140 x 140 x 25mm
4 PIN
30 dB (A)
PWM 
flüssigkeitsgelagert 
62.05 CFM
700-1.500 RPM ± 10%

XPF140.R.PWM
XF051
4044953501142

Betriebsdauer/MTBF          50000 H*

*Laborwert; stark abhängig von Temperatur
und Umgebungseinflüssen

310123


