
Performance C Series

Produktspezifikationen
- Optimale Arbeitsleistung in jeder Situation
- Flüssigkeitsgelagerter Lüfter
- Luftstromoptimierte Rotorblätter
- Farbiger LED-Effekt während des Betriebes

Technische Daten
120mm

Lüfterabmessungen 120 x 120 x 25mm 
Anschlusstyp  small 3 Pin & BIG 4 Pin 
Lautstärke 20.5 - 22 dB (A) 
PWM nein
Lüfterlager flüssigkeitsgelagert
Luftdurchsatz 44.71 CFM
Lüftergeschwindigkeit 1.300 RPM ± 10% 
Gewicht 88 g
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Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der zugehörigen Gesellschaft. 
Abbildung ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Logistische Daten
Herstellernummer
Artikelnummer
EAN Barcode

Die transparenten LED-Gehäuselüfter aus der 
Performance C Serie von Xilence sind mit blauen oder 
roten LED verfügbar. Die Rotorblätter der Lüfter sind 
luftstromoptimiert angeordnet und flüssigkeitsgelagert.

XPF120.TBL
XF044
4044953500916

XPF120.TR
XF046
4044953500930

Betriebsdauer/MTBF 50000 H*

*Laborwert; stark abhängig von Temperatur und Umgebungseinflüssen

LED Lüfter 120mm
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