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Hersteller-Art.-Nr. 258898
EAN (Einzelstück) 7630049617988

Die dritte Generation des PC Kabeltesters-Hobbes TEST-i - All-in-One Universal-
Kabeltester / Schnittstellen-Tester, ist ein speziell gestalteter Multifunktions-
Kabeltester, der eine Vielzahl von PC-Kabeln und die meistverwendeten 
Flachbandkabel testet und analysiert.

Der Hobbes TEST-i testet nicht nur die gängigsten Kabel auf kurzgeschlossene, offene oder 
falsch verdrahte Kabelpins, sondern zeigt auch im pin-to-pin Verfahren die Testergebnisse 
im Display. Der Tester kann bis zu 100 Ergebnisse speichern. Diese Daten können zur 
Auswertung gesammelt und auf einen PC via USB hochgeladen werden. 
Mit seiner integrierten LCD-Anzeige (mit Hintergrundbeleuchtung) kann der Benutzer einfach 
und effizient die Verdrahtung von Kabeln überprüfen. 
Der Hobbes TEST-i ist für einen System-Integrator bzw. Servicetechniker ein 
ausgezeichnetes und hilfreiches Gerät zur schnellen Fehlersuche in PC-Kabeln.

• Identifiziert offene, kurzgeschlossene und falsch verdrahte Adern.
• Unterstützt mehr als 18 Arten von PC Anschlüssen
• 100 Ergebnisse können gespeichert werden.
• Übertragung der Ergebnisse an den PC via USB.
• LCD Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung.
• Anzeige bei schwacher Batterie

SPEZIFIKATIONEN

Connectors: IDC40, IDC34, DVI29, HDB15M/F, DB9M/F, COAX, BNC, RJ-11, RJ-45, 1394-6P, 
1394-4P, SATA, USB(A/B), HDMI, RCA
Control switch: On/OFF, UP, DOWN, SAVE, DELETE, BACK, ENTER



Display: LCD 16x2, w/ Hintergrundlicht
Batterien: DC 9V Batteriefach , DC 9V 150mA power Buchse (Adapter nicht enthalten)
Abmessungen: 250 x 138 x 44mm
Gewicht: 802.7g

Technische Daten

Hersteller HOBBES

Produktgruppe Tester

Produkttyp Kabeltester

Zubehör: Akku/Batterie 
optional

9 V Block Batterie, 1x

Gewicht 823.8 g

Verpackungshöhe 80 mm

Verpackungsbreite 170 mm

Verpackungstiefe 290 mm

Paketgewicht 1.18 kg


