
saCon Injektor zur Spannungseinspeisung in 
Patchkabel

Artikelnummer 21.15.2208
Hersteller saCon
Hersteller-Art.-Nr. CPZLWLA1
EAN (Einzelstück) 4055516006769

DualBoot® LED Detektor - Injektor zur Energieeinspeisung in die saCon Patchkabel

Der Injektor wird einfach in das dafür vorgesehene Kontaktpaar an der Rückseite des RJ45-
Stecker kontaktiert. Durch das wiederholte Betätigen des Tasters am Injektor kann zwischen 
drei Betriebszuständen gewählt werden (Licht an, langsames und schnelles Blinken). Somit 
ist eine individuelle Einstellmöglichkeit auch für unterschiedliche Lichtverhältnisse gegeben. 
Der Injektor wird mit vier Standardknopfzellen LR41 betrieben.

Einsatzbereiche:
• Zur Spannungseinspeisung in alle saCon Patchkabel geeignet

Eigenschaften:
• Material: Metall
• Farbe: Metallisch silbrig
• Batterien: 4x Knopfzellen LR41
• Kontakt: Anschluss mit Stecker

Technische Daten

Hersteller saCon

Produktgruppe Twisted Pair Kabel

Produkttyp PoE-Injektor

Farbe silberfarben

Verpackungshöhe 30 mm



Verpackungsbreite 70 mm

Verpackungstiefe 200 mm

Paketgewicht 0.134 kg


