
saCon Injektor Pro zur Spannungseinspeisung in
Patchkabel, Akku

Artikelnummer 21.15.2298
Hersteller saCon
Hersteller-Art.-Nr. CPZLWLA2
EAN (Einzelstück) 4055516084095

LED Detector Pro - Injektor zur Energieeinspeisung in die saCon Patchkabel

Um das Licht im Patchkabel zu aktivieren, wird der Detektor in die dafür vorgesehenen
Kontaktpaare am RJ45-Stecker gesteckt und der Knopf betätigt. Durch das wiederholte
Betätigen kann zwischen vier Betriebszuständen gewechselt werden. Um den Akku
aufzuladen, wird der Detektor mithilfe eines mitgelieferten USB-Micro-Kabels an eine USB-
Schnittstelle angesteckt.

Einsatzbereiche:
• Zur Spannungseinspeisung in alle saCon Patchkabel geeignet

Eigenschaften:
• Material: Metall
• Farbe: Metallisch silbrig
• Kontakt: Anschluss mit Stecker
• Interner Akku 5VDC

Anwendungshinweis:

Der saCon Injektor Pro dient zur Einspeisung in LED-Patchkabel (CU und LWL). Er wird mittels
Druckschalter eingeschaltet und stellt vier wählbare Modi (Aus, Dauerlicht, schnelles Blinken
und langesames Blinken) zur Auswahl. Mittels beigefügtem Ladekabel kann der Injektor Pro
an einer aktiven USB Typ A Buchse angesteckt und geladen werden.



Technische Daten

Hersteller saCon

Produktgruppe Twisted Pair Kabel

Produkttyp PoE-Injektor

Farbe silberfarben

Verpackungshöhe 40 mm

Verpackungsbreite 70 mm

Verpackungstiefe 210 mm

Paketgewicht 0.127 kg


